Verificator atestat proiecte: STELEA LAURENTIU
Adresa.: B-dul Octavian Goga 23,B1.106,Sc.4,
Et.1,Ap.106,Sector 3,Bucuresti

Telefon: 0745/117 433

REFERAT NR. 65VP/13.09.2021

Privind verificarea la cerintele A4, B2,D (conform Lege 10/1995 republicata)
Faza:Pth+DDE (Pr.nr.3/2022)

Denumirea lucrarii: MODERNIZARE DRUM SATESC DS 603, SAT BALACESTI, COMUNA
BOLBOSI, JUDETUL GORJ

1. Date de identificare:
- proiectant general: S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.

- proiectant de specialitate: S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.
- investitor (beneficiar): COMUNA BOLBOSI, JUDETUL GORJ
- amplasamentul lucrarii: COMUNA BOLBOSI, JUDETUL GORJ

2. Caracteristici principale ale proiectului:
Lungimea drumului satesc DS 603 este de 409.00 m, avand urmatoarele
caracteristici in sectiune transversala:
- platforma 4.50 m;
- partea carosabila 3.50m;
- acostamente 2 x 0.50m;
- panta transversala a partii carosabile:2,50 %;
- panta transversala acostamente :4,00 %;

STRUCTURA RUTIERA TIP I - se aplica de la km 0+000 - km 0+021:
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16;
- 3 -5 cm frezare si reparatii locale;

- structura rutiera existenta.

STRUCTURA RUTIERA TIP II - se aplica de la km 0+021 - km 0+409:
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16;
- 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4;

- 15 cm strat de baza din piatra sparta impanata,;
- 10 cm strat de preluare denivelari din balast;

- 35,00 cm strat forma, (pietruire existenta) si/sau completarea la aceasta valoare a
grosimii.

PENTRU AMENAJAREA PLATFORMELOR DE INCRUCISARE SI PENTRU ADUCEREA
PARTII CAROSABILE LA LATIMEA YROIECTATA S-A YREVAZUT REALIZAREA DE
CASETE CU URMATOARE STRUCTURA RUTIERA:
- 4 cm - strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16;
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- 5 cm - strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4;
- 15 cm strat de baza din piatra sparta impanata;

- 35 cm strat de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din ballast.

Apele provenite din precipitalii, vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale in sistemul
de colectare si evacuare al apelor pluviale, care necesita urmatoarele lucrari:

* realizarea de sanluri si rigole noi;
* pereerea santurilor si rigolelor pe tronsoanele unde situalia din teren impune acest lucru;
e reabilitarea podelelor existente si realizarea de podete noi;

* asigurarea continuitalii santurilor in dreptul acceselor la proprietali, acolo unde situatia
din teren impune acest lucru.

3. Documente prezentate la verificare:

- memoriu tehnic prin care sunt descrise solutiile tehnice adoptate si solutiile pentru respectarea
cerintelor privind calitatea in constructii: DA

- planuri desenate in care se prezinta solutia tehnica propusa: DA

- caiet de sarcini:DA

- breviar de calcul:DA

- planse:plan de incadrare,plan de situatie,profil longitudinal, profile transversale curente,profile
transversale tip,detalii de executie.

4.Concluzii asupra verificarii:

4.1. Proiectul prezinta concordanta dintre solutiile tehnice pe specialitati tehnologia de executie
propusa pentru realizarea obiectivului de investitie ,si caietele de sarcini.De asemenea proiectul
prezinta concordanta reflectata inclusiv in listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic de
executie.

4.2. In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului.

Am primit 3 exemplare, Am predat 3 exemplare,
Investitor/ proiectant Verificator tehnic
Dr.ing.L @NTI'yuﬁiELEA
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